
产品型号

功率等级

充电方式

 输入电压

输入电流

输入频率

最高工作效率

防护等级

配电方式

工作温度

环境湿度

外形尺寸﹙W*D*H﹚

重量（kg）

安装方式

外壳材料

漏电保护

满足标准

连接器

认证证书

5%~98%

160 mm*126 mm*210mm

≤2.3kg

壁挂

PC+ASA

Type B

IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2

TYPE 2 Socket meet IEC 62196-1 and IEC 62196-2

CE by TUV Rheinland

7kW

Mode 3 , Case B

AC230V

32A

50Hz

99%

IP54

TN and IT power system

-25℃~50℃

产品参数
EC-07-B

技术参数

易充系列交流桩产品体积小巧，不占据使用空间，操作便
捷，安装便捷，产品通过了TUV莱茵、CE等多个国际权威认证
机构的反复严格测试，质量可靠有保障。

功能
特点

7kW欧标交流充电桩
易充系列

安全保护
防护等级高达IP54，防水耐高低温；内置B型漏电保护器，可精确检测到漏电状况，并迅速切断电流；
内置电子锁满足最新标准需求保证充电安全；13种安全保护，全方位保障用电安全。

便捷
A5纸张大小，一体式设计，无需专业工程师安装，个人即可操作;
操作便捷，使用手机APP即可;易于维护，内部线路集成式设计，无需接触复杂线路，安装维护方便。

智能高效
32A大电流，充电快速高效；功率大小可灵活调整，确保用电稳定；
自带WiFi功能，便于操作，监控和升级维护；    

*仅供参考,请以实际销售产品信息为准*


